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SISTEMA DE CONTROL

Pantalla led deportiva de 8,6 m2 de última 
generación para uso en exteriores. Tiene 
una resolución P10 y tecnología SMD. 
Su alto grado de protección (IP68 frontal 
e IP66 trasero) asegura un rendimiento 
óptimo en cualquier circunstancia. Su alta 
luminosidad (7000 nits) y su amplio ángulo 
de visión proporcionan una excelente 
visibilidad incluso con incidencia directa 
de luz solar. Su diseño le permite sustituir 
los tradicionales marcadores de futbol por 
sistemas Mondo Smart Systems utilizando 
los postes verticales de la estructura del 
marcador ya existente sin necesidad 
de tener que realizar nueva obra civil. 
Además este modelo admite mantenimiento frontal y trasero, adaptándose a todo 
tipo de instalación. Su bajo consumo supone un importante ahorro energético.

La MONDO SMART SYSTEMS OUTDOOR 9, de dimensiones 3,84x2,24 m está 
compuesta por 4 módulos de 96x96 cm y 8 módulos de 96x64 cm. Se trata de una 
pantalla muy ligera, con un peso total de solo 275 kg. La nueva gama de pantallas led 
de Mondo nace como relevo generacional de los marcadores tradicionales.

Su amplia versatilidad garantiza el uso como marcador electrónico multideporte 
(futbol, hockey hierba, béisbol, rugby, frontón y tenis/padel), como pantalla publicitaria 
o como soporte multimedia para cualquier otro evento no deportivo. En su función 
deportiva, utilizando el software Mondovideo Outdoor, proporciona información clara 
y completa de todos los parámetros relevantes del juego.

DESCRIPCIÓN OUTDOOR 9 - PLO9TP10
DATOS GENERALES
Dimensiones: 384x224x7,5 cm
Peso: 275 Kg.
Cantidad: 1 ud. (12 módulos)
Resolución 384x224 píxeles
Pitch 10mm
LED SMD3535

PRODUCTO EMBALADO 
Dimensiones: 104x47x98 cm
Peso: 112 Kg.
Tipo de embalaje: caja de madera
Cantidad: 6 ud.

Dimensiones: 900x900x500mm
Peso: 40 Kg.
Cantidad: 1 ud

Volumen embalado: 3,25 m³ 
Peso total: 712 Kg.

PIEZAS DE RECAMBIO
Fuente de alimentación - 1 ud.
Placa de leds - 1 ud.
Hub - 1 ud.
Cable datos - 1 ud.
Cable eléctrico - 1 ud.
Tarjeta receptora - 1 ud.

OUTDOOR SPORT SERIES
DATOS GENERALES 

Módulo grande:
Dimensiones: 96x96x7,5 cm
Peso: 29 Kg.
Cantidad: 4 ud.

1. Ordenador de control: Controla la pantalla led e incorpora el software de control, 
deportivo y multimedia.

1.1 Procesador led: Procesa las imágenes recibidas y las transmite a la 
pantalla led.

1.2 Sistema Mondovideo Outdoor: : Software deportivo y multimedia de control 
específi co que crea de forma sencilla sus propios diseños y composiciones. 
Gestiona la publicidad de sus patrocinadores y controla los parámetros 
del juego. Se trata de un software intuitivo que no requiere conocimientos 
específi cos de informática.

2. Pantalla led deportiva: Superfi cie basada en tecnología led que emite las 
imágenes.

Módulo pequeño:
Dimensiones: 96x64x7,5 cm
Peso: 19 Kg.
Cantidad: 8 ud.
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SOFTWARE DEPORTIVO MONDOVIDEO

El software deportivo MondoVideo Outdoor es un 
software multideporte y multimedia desarrollado por 
Mondo para la utilización de la pantalla led como marcador 
electrónico deportivo. A través de este software de 
control se puede disponer de distintos marcadores según 
la disciplina deportiva, así como la creación de de forma 
sencilla de diseños y composiciones propios. Además 
el módulo multimedia de este software gestiona la 
publicidad de sus patrocinadores. Se trata de un software 
intuitivo que no requiere conocimientos específi cos de 
informática. Una de las principales ventajas del software 
Mondovideo Outdoor es que, con un único software, 
se puede disponer de distintos marcadores según la 
disciplina deportiva, puesto que integra layouts para 
diversos deportes así. Tiene la posibilidad de incorporar 
animaciones automáticas asociadas a acciones del juego 
como goles, sustituciones, tarjetas, etc...

Además permite la gestión de bases de datos de 
jugadores y equipos,así como mostrar las alineaciones 
de los equipos

SOFTWARE MULTIMEDIA MONDOPLAYER

El software multimedia MondoPlayer es un software 
desarrollado por MONDO. Se trata de un reproductor 
multimedia avanzado, cuyas características y 
funcionalidades se han adaptado a las aplicaciones 
más comunes de uso de las pantallas led. Software 
válido para cualquier tamaño y modelo de pantalla led, 
independientemente de la resolución de ésta. 

• Posicionamiento píxel a píxel de la ventana de 
salida del reproductor. 

• Reproductor de vídeo, con escalado automático 
a la resolución de la videopantalla, sea cual sea la 
resolución del archivo original.

• Visualizador de imágenes con escalado 
automático, independientemente de la resolución original.

• Creación y edición de subtítulos y texto en Scroll. 
• Captura y reescalado en tiempo real de diferentes 

zonas de la pantalla, de forma que en la pantalla led se 
podrán proyectar zonas de una página web (vídeos, 
tablas o páginas enteras), presentaciones en Power 
Point, documentos Word, Excel … 

• Creación y edición de listas de reproducción
• Diseño de composiciones complejas en las 

que el usuario divide la videopantalla en varias zonas 
funcionales, de modo que en cada una de ellas se puedan 
visualizar vídeos, listas de reproducción, capturas de 
pantalla… 

DIMENSIONES
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CONEXIONES. COMUNICACIÓN Y CABLEADO

  • Comunicación vía cable Ethernet CAT6. Máximo 100 metros de distancia entre PC de control y pantalla led. 
  • En caso de superarse esta distancia será necesario desplegar fi bra óptica multimodo OM3 dual-core con conector LC y 
el conversor de fi bra óptica (PL0010).
  • Para tener un backup de la señal sería necesario duplicar el cableado entre el PC de control y la pantalla led, ya fuera 
Ethernet o fi bra óptica en el conversor.

Referencia Accesorio Ficha técnica
PL0010 Conversor fi bra óptica FPR/106-2-066-OT
PL0021 Encendido remoto + Brillo automático FPR/106-2-068-OT
PL0051 Escalador SDI + Selector entradas FPR/106-2-071-OT
PL0085 Estructura de soporte de suelo FPR/106-2-074-OT
PLI030 Protectores estructura de soporte de suelo
PL0091 Kit Comunicación Consola Basic Pantalla Led Outdoor FPR/106-2-064-OT
PL0092 Kit Comunicación Consola Tablet Pantalla Led Outdoor FPR/106-2-059-OT
PL0094 Kit Comunicación HDMI Wireless Mondo Smart System FPR/106-2-383-OT

ACCESORIOS
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KIT COMUNICACIÓN TABLET PL0092 

El kit de comunicación para pantallas led deportivas 
outdoor está compuesto por una tablet táctil de 8” y un 
receptor de señal para comunicarse con el sistema de 
control

KIT COMUNICACIÓN CONSOLA BASIC PL0091

El kit de comunicación para pantallas led deportivas 
outdoor está compuesto por una consola BASIC radio y 
un receptor de radiofrecuencia.
 

ACCESORIOS

KIT COMUNICACIÓN HDMI WIRELESS MONDO SMART SYSTEM PL0094

Opción integrada en el módulo que permite la transmisión de la imagen del PC a la videopantalla de manera inalámbrica. 
En caso de interferencias ya sea por motivos ambientales o de seguridad, se puede conectar por cable.
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CARACTERÍSTICA GENERALES

Característica Descripción
Dimensiones pantalla (cm) 384x224x7,5 cm

Peso pantalla (Kg) 275 Kg
Píxel Pitch (mm) 10 mm

Resolución pantalla (píxeles) 384x224 píxeles
Brillo (nits) 7000 nits

Tipo led SMD3535
Ángulo de visión H140o     V140o

Velocidad de refresco 3840 Hz
Voltaje alimentación AC200-240V, 50/60Hz
Consumo máximo 5160 W
Consumo medio 2064 W
Mantenimiento Frontal y trasero

Tamaño módulo grande (cm) 96x96 cm
Peso módulo grande (Kg) 29 Kg

Tamaño módulo pequeño (cm) 96x64 cm
Peso módulo pequeño (Kg) 19 Kg

Temperatura de trabajo -20 oC  a 70 oC
Humedad de trabajo 10-95% RH
Indice de protección IP68 parte delantera e IP 66 parte trasera

Vida útil >100.000 horas
Certifi cados Marcado CE, EMC, RoHS
Aplicaciones Multideporte, Multimedia

Uso Exterior

Distancia control
<100m cable UTP CAT6

>100<300m Fibra óptica multimodo OM3
>300m<15km Fibra óptica monomodo OS2

Sistema operativo Windows 10

(*) Más información en http://www.mondoworldwide.com/

  ESTRUCTURA SOPORTE - PL0085 
Estructura para ser anclada al suelo y colocar sobre ella, a una altura de 5 metros, la pantallas led outdoor de Mondo. 
Está fabricada en perfi l estructural de acero laminado en caliente y galvanizado. Adicionalmente se pueden colocar unos 
protectores en los postes verticales PLI030. La subestructura va encastrada en el suelo a través de un anclaje PV012.
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IMÁGENES

CERTIFICADOS

GARANTÍA

CE, EMC, ROHS
Las pantallas led MONDO pueden ser usadas como marcador cuando se muestran con SISTEMA MONDOVIDEO 
OUTDOOR

Mondo ofrece una garantía de 2 años en el producto suministrado de acuerdo a su documento ofi cial de garantía.


